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6x

1x 2x

4x 58x 4x 2x

Schrauben und Muttern 
4 lange Schrauben
58 kurze Schrauben 
4 Hülsen
2 Muttern

Werkzeuge
1 Schraubenschlüssel
1 Innensechskantschlüssel

Bauteile
1 Motorabdeckung 
6 Bodenplatten 
6 Sitzplatten 

2 Einstiegsplatten
8 Verbindungsteile
2 Abschlussblenden

Motorabdeckung Einstiegsplatten

Verbindungsteile

2x
Abschlussblenden

Bodenplatten

Sitzplatten

Mit der ra�  nierten Stauseeumrandung Guyana Teak verwandeln 
Sie Ihren Softub im Handumdrehen in ein exotisches Wohlfühl-
paradies. Denn die langlebige Whirlpool-Umrandung besticht 
durch goldbraunes Guyana-Teak-Hartholz, das im Laufe der Zeit 
eine edle silbergraue Patina entwickelt. 

Dabei ist die Umrandung nicht nur natürlich schön und p� ege-
leicht, sondern mithilfe dieser Aufbauanleitung auch kinderleicht 
zusammenzusetzen. 

Einfach auspacken, aufbauen – und sich wohlfühlen!

Anmerkungen zur 5/8-Umrandung

Der Aufbau der 5/8-Umrandung 
weicht in einigen Schritten von dem 
Aufbau der zur vollen Umrandung 
ab. In diesen Infoboxen finden Sie 
Anmerkungen zum Aufbau der 
5/8-Umrandung. 

Die Abbildung "B" 
zeigt den Liefer-
umfang der Bauteile 
der 5/8-Umrandung. 

Anmerkungen zur 5/8-Umrandung

2x 38x 2x 6x

Schrauben und Muttern 
2 lange Schrauben
38 kurze Schrauben 
2 Hülsen
6 Muttern

Bauteile
1 Motorabdeckung 
3 Bodenplatten 
3 Sitzplatten

2 Einstiegsplatten
5 Verbindungsteile
2 Abschlussblenden

Lieferübersicht der Bauteile für die 
komplette Umrandung

Lieferübersicht der Bauteile für die 
5/8-Umrandung



Zuerst wird das Einstiegs-Element zusammenge-
schraubt. Legen Sie dafür die beiden Einstiegsplatten 
mit der Oberseite nach unten auf den Boden – am bes-
ten auf eine Unterlage, um das Holz nicht zu beschädi-
gen (1). Fügen Sie dann die beiden Einstiegsplatten mit 
den kurzen Schrauben und den dazugehörigen Muttern 
an den dafür vorgesehenen Stellen zusammen (2). Da-
nach können Sie das zusammenhängende Einstiegs-
Element einfach wieder auf die richtige Seite drehen (3).
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Einstiegs-Element zusammenfügen Hauptelemente aufbauenSchritt 1: Schritt 2: 

Nun werden die Teilelemente zum Hauptelement zusammengefügt. Dabei besteht jede Seite 
der beiden Hauptelemente aus drei Teilelementen, die nacheinander aufgebaut und zusammen-
gesetzt werden. Beginnen Sie mit einem Teilelement. Legen Sie dafür zunächst die Sitzplatte 
eines Teilelementes mit der Oberseite nach unten auf die Unterlage (1) und schrauben Sie dann 
die aufrechtstehenden Verbindungsteile mit den Füßen nach oben links und rechts an die Sitz-
platte (2). Anschließend werden die beiden Hauptelemente über den Einstieg sowie die Motor-
abdeckung miteinander verbunden.
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Einstiegsplatten

Verbindungsteile

Sitzplatten

Anmerkungen zur 5/8-Umrandung

Je nach Bedarf links und rechts vom Ein-
stieg die Einstiegssabschlussplatten mon-
tieren, je nachdem, wo Sie den Einstieg 
positionieren möchten. Sie können ihn 
links oder rechts an einem Hauptelement 
anbringen oder freistehend an Ihrem 
Softub positionieren, hierfür 
werden dann beide Einstiegs-
abschlussplatten montiert.

nach können Sie das zusammenhängende Einstiegs-
Element einfach wieder auf die richtige Seite drehen (3).

EinstiegsplattenEinstiegsplatten



2x

Hauptelemente aufbauen Hauptelemente aufbauenSchritt 2.1: Schritt 2.2: 

Um das erste Teilelement fertigzustellen, setzen 
Sie anschließend die Bodenplatte ein (1) und 
verschrauben Sie sie mit den Verbindungsteilen 
(2). Das erste Teilelement ist jetzt fertig (3).

Verbinden Sie nun eine weitere Sitzplatte mit 
dem bereits erstellten Teilelement (1). Fügen 
Sie dann eine weitere Bodenplatte und ein 
weiteres Verbindungsteil hinzu (2) und wie-
derholen Sie den Vorgang, bis Sie ein kom-
plettes Hauptelement aus drei Teilelementen 
aufgebaut haben (3). Drehen Sie das fertige 
Hauptelement wieder auf die richtige Seite (4)
– am besten geht das zu zweit – und wiederho-
len Sie die gesamten Teilschritte für das zweite 
Hauptelement (5).
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Nach dem Zusammenbau das Element einfach umdrehen.
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Anmerkungen zur 5/8-Umrandung

Verbinden Sie nun eine weitere Sitzplatte mit 
dem bereits erstellten Teilelement (1). Fü-
gen Sie dann eine weitere Bodenplatte und 
ein weiteres Verbindungsteil hinzu (2). Dre-
hen Sie das fertige Hauptelement wieder auf 
die richtige Seite (4) – am besten geht das 
zu zweit. Bauen Sie anschließend 
noch ein einzelnes Element, wie 
in Schritt 2 dargestellt, auf.



Anbringen der Abschlussblenden: Schrauben Sie die Abschlussblenden mit den entsprechenden Schrauben an.

Elemente miteinander verbindenSchritt 3: 

Jetzt müssen nur noch alle Elemente miteinander verbun-
den werden. Stellen Sie dazu die beiden Hauptelemente 
in einem ausreichenden Abstand gegenüber auf (1) und 
verbinden Sie die langen Schrauben vom Hauptelement 
ausgehend mit den Hülsen, sodass eine Halterung ent-
steht (2). Wenn Sie die Hülsen an beiden Hauptelementen 
befestigt haben, hängen Sie das Einstiegs-Element einfach 
in die vier Hülsen ein (3). Schrauben Sie die Abschluss-
blenden neben die Einstiegsö� nung links und rechts an 
die Sitzplatten (4).
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Anmerkungen zur 5/8-Umrandung

Jetzt müssen nur noch alle Elemente miteinander ver-
bunden werden. Stellen Sie dazu die beiden Haupt-
elemente in einem ausreichenden Abstand sich gegen-
über auf (1) und verbinden Sie die langen Schrauben 
vom Hauptelement ausgehend mit den Hülsen, so-
dass eine Halterung entsteht (2). Wenn Sie die Hül-
sen an einem der beiden Hauptelemente befestigt ha-
ben, hängen Sie das Einstiegs-Element einfach in die 
zwei Hülsen ein (3). Abschließend schrauben Sie eine 
der Einstiegsabschlussblenden an die freie Seite der 
Einstiegsplatte. Möchten Sie die Einstiegsplatte nicht 
fest mit dem Hauptelement verbinden, lassen Sie die 
Hülsenverbindung einfach weg und mon-
tieren Sie beide Einstiegsabschlussblenden 
rechts und links an die Einstiegsplatte.



„Klack“
ACHTUNG: Schraube 
nicht ganz eindrehen.

Motorabdeckung anbringenSchritt 4: 

Auf der gegenüberliegenden Seite vom Einstieg wird zum Schluss die Motorabdeckung einge-
hängt (1). Drehen Sie dazu die Schrauben nicht ganz ein (2), sodass eine Aufhängung entsteht, 
in die Sie die Motorabdeckung mit einem „Klack“ von oben einhängen können (3).
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Fertig!
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Hinweis: 
Das Holz kann mit der Zeit aus-
bluten, wodurch dunkle Flecken ent-
stehen. Diese können Sie aber mit ei-
nem feuchten Lappen wegwischen. 
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